Informacje o produkcie

Utworzono 04-11-2025

Goldkabel Executive SuperCord Gold v.PF, 1,2 m

Cena : 699,00 zt (netto: 568,29 z})

Nr katalogowy : GKSCGold012
Producent : Goldkabel

Dostepnosc¢ : Dostepny

Stan magazynowy : ponizej Sredniego
Srednia ocena :

GOLDKABEL
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Goldkabel / piGITAL and ANALOG SOLUTIONS, HighEnd Technologies from GERMANY.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ANALOGOWO-CYFROWE.
NEW ! Przewody zasilajgce serii EXECUTIVE SuperCord Gold v.PF

Nowa generacja referencyjnych przewodéw zasilajacych klasy HighEnd niemieckiego producenta GOLDKABEL. Zaawansowana technologia, wysokiej jakosci materiaty, ciekawy
profesjonalny design, opcja wtyku katowego, solidne wykonanie oraz konstrukcja wewnetrzna ( zyty przewodzgce 0 duzym przekroju 2,5 mm ), stawiajg przewody tej serii
bezspornie w gronie najlepszych w swojej kategorii cenowej. Wielokrotnie ekranowany przewéd sieciowy (3G / 2,5 mm) w oplocie z wkdkna weglowego posiada masywny wtyk z
poztacanymi powierzchniami kontaktowymi. Bardzo skuteczna technologia ekranowania zabezpiecza sasiednie urzgdzenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Wszystkie elementy metalowe wykonane sa z materialtéw niemagnetycznych i poddane zostaty procesowi tzw. rozmagnesowania resztkowego. Korpus wtykéw to kompozyt PBT (
liniowy poliester wg. DIN 16779/ ISO 7792 ) i policarbonatu. Przewody serii Executive SuperCord sa optymalne do realizacji technicznie wymagajacych potaczen nie tylko w
systemach Hi-fi czy HighEnd, ale takze w innych aplikacjach multimedialnych urzadzen uzytku domowego. Wszystkie przewody tej serii posiadaja oficjalne certyfikaty VDE + GS
gniazd i wtykéw oraz CE produktu. Seria przewodéw sieciowych Executive SuperCord to profesjonalne rozwigzanie w konwencjonalnych i rozbudowanych konfiguracjach
audio-video klasy HighEnd zdecydowanie poprawiajace brzmienie i parametry uzytkowe systemu.

PARAMETRY TECHNICZNE, KEY FEATURES :

opcja wtyku katowego

masywne zyty przewodzgce o przekroju 3 x 2,5 mm wykonane z miedzi wysokiej jakosci

zlocone réwniez elementy wewnetrzne wtykow i gniazd

wielokrotnie ekranowany przewdéd sieciowy 3G / 2,5 mm w oplocie z wtékna weglowego

solidny wtyk typu Schuko z poztacanymi ( 24 K Au) powierzchniami kontaktowymi

certyfikowyne i zgodne z normami VDE, GS ( geprufte Sicherheit ) wtyki i gniazda, produkt zgodny z norma CE
dtugos¢ przewodu 1,2 /1,5/1,8 m, opcja + 0,3 m, inne odcinki na indywidulane zaméwienie

hand made in Germany

UWAGA! W przypadku instalacji kabla w Scianie lub suficie, sugerujemy sprawdzenie, czy kabel ten jest kompatybilny do systemu, z ktérym docelowo
ma wspotpracowac.
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