Informacje o produkcie

Utworzono 24-01-2026

DUAL CS 455-1/EU black/gold

Cena : 3.350,00 zt (netto: 2.723,58 z})
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Nr katalogowy : DUCS4551EUBG
Producent : DUAL

Dostepnos¢ : Dostepny

Stan magazynowy : ponizej sredniego
Srednia ocena :

stabilna, ttumiona obudowa wykonana z ptyt HDF i MDF, floating subchassis
n_ap_id mechanicznie odsprzezony, wysoki wspotczynnik amortyzacji drgan
silnik DC z elektroniczng regulacja predkosci 33/45/78 rpm .
niskoszumowy, ptaski szlifowany pasek napedu ( low noise belt-drive )
precyzyjna regulacja sity nacisku igly i przeciwwagi . o
regulowany system anti-skating, amortyzowany uktad E_odnoszema ramienia
ultra lekkie i Stabilne ramlﬁ wg onane czesciowo z widkien weglowych
gléwka dostosowana do wktadek MM lub MC z uktadem mocu1ac¥)m )
obrotnica w technologii tozysk przegubowo-obrotowych (cardan-bearing system)
technologie ograniczajace zuzycie odtwarzanych plyt o i

system w pelni automatyczny, autostop z podniesieniem ramienia na koricu ptyty
solidny, ttumiony mechanicznie talerz aluminiowy z grubg matg antystatyczna

wysokKiej jakosci sekcja zasilajaca spetniajgca wymogi norm UE .
uktad precyzyjnych tozysk kardanowych do ustawienia nacisku igty bez dodatkowej masy
wymiary gramofonu: S440 x G360 x W119 Smm)

wa a/rodzaé konczenia: 5,9 kg / black-gold

wkfadki OMB10 lub DMS 2518, opcja

Gwarancja producenta 24 m-ce. MADE in GERMANY.
W tym rodzaju wykonczenia, produkt dostepny na indywidualne zamoéwienie.

Na zyczenie gramofon dostarczamy ustawiony fabrycznie z wktadka. Po rozpakowaniu pozostaje jedynie ustawienie przeciwwagi i wartosci anti-skating. Nie
wymaga to zadnych skomplikowanych czynnosci kalibracyjnych.

All copy rights reserved by AC/AudioComponents, Szczecin / Poland.
Wszystkie opisy produktéw, teksty i ttumaczenia sg wtasnoscia firmy AC/AudioComponents. Ich publikacjafi kopiowianie wycatosci lub nawet fragmentarycznej czesci bez naszej autoryzacji i zgody Biura Ochrony Wtasnosci
Intelektualnej, jest zabronione.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com



